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Зам. Директору

Научно-внедренческой компании 000"Жемчужина Руси"

ЗУЕВУ В. В.

107258, г. Москва, ул. Прогонная 2-ая, д. 7/266

ООО "Балашовский маслосыродельный комбинат" получил от Вашей компании озонатор ОПВ-100.01, который был установлен в камере созревании сыров, объёмом 2880м3, где находилось 150 тонн сыра.

В камере установлены четыре фреоновые машины ХМ-12 по выработке холода (производи​тельность - 12500ккал/час) вентиляторы для поддержания необходимых параметров в камере темп. +8°С-+10°С, влажность 75-80%. Сыр хранится на полках по 6 головок, полки установлены в контейнера по 5шт.. Установить прибор вне камере не представилось возможным, т. к. длина шланга оказалась недостаточной, поэтому прибор был установлен в камере у входа в 1, 5 м от двери и на площадке высотой 1, 3м. Время работы прибора для получения необходимого количества озона определялось по формуле, указанной в руководстве по эксплуатации.

 Для определения влияния озона, вырабатываемого прибором на плесень, образовавшуюся на корке сыра и конструкциях камеры, был произведён эксперимент. Непосредственно вблизи прибора были установлены три контрольные головки сыра: 1-а - свежая; 1-а - с красной плесенью; 1-а - с серой плесенью. Кроме того, были отобраны три контейнера с сыром и установлены на расстоянии 5 м от прибора и три контейнера в дальних углах камеры. Результаты эксперимента показали, что плесень на свежей головке сыра не образовалась, а на двух других прекратила развиваться и после удаления остатков (обтирка головок) не появлялась вновь. На контейнерах, установленных в 5-ти метрах от прибора, плесень также прекратила, своё развитие. Однако в застойных зонах (углы камеры) влияние прибора на; развитие плесени мало сказывалось. 

Прибор работал в ночное время, т. е. включался в 20час. и выключался в 8час., т. к. в дневное время в камере могли находиться люди, что запрещено "мерами безопасности".

ВЫГОДЫ:

1. Применение прибора оказывает существенное влияние на уменьшение образование плесени на головках сыра.

2. Бактерицидные свойства озона, вырабатываемого прибором, проявилось также в том, что стены, потолок, и конструкции камеры освободились от плесени, которая даже без применения антисептиков, больше не развивалась.

3. Для определения концентрации озона в различных точках помещения, желательно к озонатору прикладывать дополнительно простейший определитель концентрации.

4. Без дополнительного перемешивания воздуха в больших камерах с продукцией, работа прибора мало эффективна, в силу малой производительности вентилятора по подачи воздуха, особенно при применении конусной насадки со шлангом.

С уважением,

пожеланиями успехов в работе

и надеждой на дальнейшее сотрудничество
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Директор 000: В. В. Пащенко
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